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Przedsiebiorstwo Ustugowo Remontowe
REMODEX
Zaklad Badan i Wdrozen Przemystu Meblarskiego Sp. z o.o.
LABORATORIUM BADAWCZE

Email: biuro@remodex.com.pl tel./fax +48 61 817 49 97
KRS 0000099068 tel. kom. +48 601 391 825
Zlecenie Nr 21/15 Data otrzymania zlecenia: 24.11.2014
Zleceniodawca Bimak Import-Export
(nazwa, adres) Tomasz Piskor Pawet Smolinski

ul. J. Dgbrowskiego 71a/60
02-586 Warszawa

Wyrob

(mazic, tp, Symbol) System prowadnic do szuflad Qbox

Opis probki Prowadnice do szuflad L=500 mm z urzadzeniem samoczynnego cichego
domyku. Panel boczny wys. 91 mm — profil z blachy. Dno szuflady, tyt z ptyty
wiorowej laminowanej gr. 16 mm, a czoto z ptyty gr.18 mm .

Rodzaj I zakres badarn | PN-EN 15338+A1:2012 ,,Okucia meblowe. Wytrzymalos¢ i trwalos¢
elementéw wysuwanych i ich czgsci”

Data przyjecia probek 24.11.2014 | okres wykonania badari | 15.12. 2014 — 30.01.2015

Wynik badania POZYTYWNY

Laboratorium Badawcze Przedsigbiorstwo Ustugowo-Remontowe “REMODEX” Zaklad Badan i Wdrozen Przemysiu
Meblarskiego Spotka 7 Ograniczong Odpowiedzialnoscig oswiadcza, Ze wyniki badari odnoszq sie wylqcznie do badanych
probek. Bez pisemnej zgody raport nie moZze by¢ powielany inaczej, jak tylko w calosci.

Uwagi:

Badania autoryzowat:
P

/Kierownik laboratorium Piotr Bfaszczak/
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SPRAWOZDANIE Nr:  21/15

z dnia:

04.02.2015

P-05/F-02
A/12.11.2013

System prowadnic do szuflad — wyniki badan

Nazwa, typ wyrobu: System prowadnic do szuflad Qbox

Szuflada uzyta do badan:
wymiary : 478 x 397 x 90
masa : 4,7 kg

wysieg — 460 mm
nosno$¢ —30 kg

|. Badania przecigzeniowe: 3 poziom badan

pkt . e an Wyma- Wyniki
PN-EN Badania Obciazenia, Sity gania badiaih
Przeciazenie statyczne skierowane 25,3 kg
622 | dst 300N, 10 x - pozylywny
Przecigzenie statyczne poziome 25,3 kg N
Gt boczne 150N, po 5 x 8 poZyy Iy
4
Przecigzenie statyczne skierowane 253 kg N
6.2.4 na zewnatrz 200N, 10 x % pozytywiy
253 kg o
6.2.5 | Dynamiczne zamykanie/otwieranie masa ci¢zarka M pozytywny
7,8 kg, 10 x
Il. Badania funkcjonalnosci:
pkt . Obcigzenia, . Wyniki
PN-EN Badania Sity Wymagania Badaf
.. 2,8 mm
6.3.2 | Ugiecie dna 25,3k 5,3 mm ’
e 5 pozytywny
25,3 kg BEZ
6.3.3 | Odksztalcenie czota i tytlu sila pozioma USZKODZEN pozytywny
200N
) ) 10 - 35 N*/
6.3.4 | Sily eksploatacyjne 253k max 50 N
y eKsp M 2 pozytywny
Pierwsze badanie obcigzenia
6.3.5 | statycznego skierowanego w kg pozytywny
e 461 150N, po 5 x BEZ
63.6 Pierwsze badanie obcigzenia 25,3 kg USZKODZEN e
e statycznego poziomego z boku 75 N,po Sx pozytywny
6.3.8 | Trwalos¢ 25,3 kg 60.000 cykli | pozytywny**/
. 8,2 mm
6.3.9 | Ugiecie czola 25,3k max 18,4 mm ’
=Y 5 pozytywny
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Drugie badanie obcigzenia 253k
6.3.10 | statycznego skierowanego w 2,3 ke pozytywny
e 461 150N, po5x BEZ
6311 Drugie badanie obcigzenia 25,3 kg USZKODZEN —
e statycznego poziomego z boku 75N,po 5x pozytywny
Sity eksploatacyjne 18-35 N*/
6.3.12 /po 60.000 cykli/ 25,3 kg max 50 N pozytywny
2 | Dynamicane masacigzrka | B2 | o
2| zamykanie/otwieranie e kg€;1 0 | USZKODZEN pozytywhy

*/ - sily eksploatacyjne — pierwsza wartosc¢ sity dotyczy zamykania szuflady a druga otwierania (wartos¢
maksymalna potrzebna do pokonania oporu zatrzasku utrzymujacego zamknigta szuflade).

**/ dla elementéw wysuwanych o nosnosci >15 kg norma przewiduje badanie trwatosci 60 000 cykli,
szuflada na prowadnicach Qbox przeszla pozytywnie to badanie. Badania prowadzono dalej do 100 000
cykli, po ktoérych szuflada nadal funkcjonowata poprawnie. Po zdemontowaniu szuflady nie
stwierdzono uszkodzen elementow prowadnic.

KONIEC SPRAWOZDANIA
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